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Etapes de l’expérimentation
1. Démarrage et configuration 
1) Se logger sur chatcom, mot de passe : iritltcafm
2) Régler le dispositif du pointage utilisé (souris, trackball) de l’utilisateur à la sensibilité dont il est habitué à son poste habituel. Pour cela, il faut aller dans le menu « Démarrer », puis dans « Paramètres » et dans « Panneau de configuration » pour effectuer le réglage de la souris en cliquant deux fois sur l’icône « Souris » (Cf. Figure 1). 
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Figure 1 : Ecran du panneau de configuration 
3) Aller dans « Options du pointeur » et régler la vitesse en agissant sur le bouton d’ascenseur comme indiqué sur la Figure 2. Pour que le réglage soit pris en compte cliquez sur le bouton « Ok ».
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Figure 2 : Boîte de paramétrage de la souris

4) Faire un essai à blanc de l’utilisation du dispositif de pointage. Si cet essai n’est pas concluant, refaire l’étape de réglage du dispositif. 
2. Exécution de l’application de capture vidéo 

1) Sur le bureau, ouvrir le poste de travail puis ACERDATA (D:).
2) Aller dans le dossier « chatcom ».
3) double cliquer sur « Camtasia Studio 2 ».
a. une fenêtre de bienvenue apparaît cliquer sur « terminer ».
b. une fenêtre présentée Figure 3 apparaît, cliquez sur le bouton « ok ».
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Figure 3 : fenêtre 1

c. la fenêtre de bienvenue réapparait,  cliquez à nouveau sur le bouton « terminer ».
d. Configurez la fenêtre de la manière suivante sur la Figure 4 puis cliquer sur suivant.
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Figure 4 : parmétrage de la zone de capture
e. Une autre fenêtre apparaît, cliquez sur terminé
f. Enfin, une fenêtre d’enregistrement (Figure 5) apparaît. Cliquez sur le bouton contenant le cercle rouge pour commencer la capture vidéo de l’écran. 
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Figure 5 : fenêtre d'enregistrement
g. Sur la barre des tâches (en bas à droite de l’écran) un cercle clignote en rouge et vert. Pour arrêter l’enregistrement double cliquez dessus.
h. Une fenêtre contenant des renseignements sur la vidéo apparaît, cliquez sur le bouton stop.

i. Enregistrez la vidéo dans un répertoire de votre choix.
3. Exécution des claviers virtuels 

1) Faire les tests du ltc (Cf. Protocole intitulé : Observations à domicile : Entretien et analyse de l’activité) avec le clavier de Windows.
2) Pour les tests IRIT, ouvrir le dossier « clavier chatcom » qui se trouve dans le dossier « chatcom ».
3) faites un double clic sur le fichier « chatcom expe.bat » pour exécuter l’application. A partir de là une fenêtre de bienvenue apparaît. 

4) Entrez les paramètres permettant de récupérer les données concernant l’utilisation des claviers. Dans le champ « Nom » saisissez votre nom afin de vous identifier lors de la réception des données. Dans le champ « serveur » ne rien mettre. Ensuite, nous allons charger le clavier AZERTY en cliquant sur le bouton « Parcourir » et sélectionner le fichier « clavier.xml » et cliquez sur le bouton « ouvrir ». Enfin, cochez le clavier « normal », « BigKey » ou « sans pointeur » et cochez l’un des trois textes. cliquez sur le bouton « valider » pour lancer le clavier. Avant d’utiliser le clavier avec les fonctionnalités « sans pointeur » modifier le fichier « chatcom expe.bat » en ajoutant à la fin de la première ligne le paramètre d’accélération récupéré dans la version qui a permis de s’entraîner. 
3.1. BigKey

Pour utiliser la fonctionnalité des grossissements des touches (BigKey) lors du passage du pointeur sur ces derniers, 

3.2. Sans pointeur 

Dans la fonctionnalité « sans pointeur », le pointeur de la souris n’existe plus. Cependant, lors du mouvement de la souris les touches s’activent. Pour activer la fonction sans pointeur, cliquez sur le bouton vert. Si vous trouvez que le déplacement pour aller d’une touche à autre est trop rapide, vous avez la possibilité de la régler au moyen d’un curseur. Celui-ci peut être déplacé de droite à gauche suivant que vous voulez soit augmenter soit diminuer la vitesse. 
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Figure 6 : Clavier sans pointeur
Editeur de texte





Curseur permettant de régler la sensibilité de la souris





Bouton activant la fonctionnalité « sans pointeur »








