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Partie « modélisation de textes écrits » 4 points


Utiliser une feuille spécifique pour cette partie. Les supports de cours sont autorisés.





Donnez une représentation du document correspondant à l'extrait du texte brut donné en partie annexe (de la ligne 1 à 20) dans les termes du modèle d’architecture textuelle (MAT). Pour simplifier, vous pourrez noter les identificateurs sur cet extrait que vous rendrez avec votre copie. 





Proposez une représentation sous forme de graphe qui combine les résultats de l’analyse des deux modèles (MAT-RST) de l’extrait du texte allant des lignes 8 à 42.








Partie « ontologies, extraction de connaissances et web sémantique » 10 points


Utiliser une feuille spécifique pour cette partie. Les supports de cours sont autorisés.





Question de cours sur les ontologies


Quelle est la différence entre un thésaurus et une ontologie ?





Exercice sur les ontologies





Les questions portent sur le texte donné en partie annexe, considéré comme source de connaissances.


Justifier tous les choix par des extraits de texte.





Quels sont les problèmes que pourrait rencontrer un analyseur grammatical comme TreeTagger étant donnée la mise en forme matérielle de ce texte ?


Donner 1 des marqueurs de la relation de mérononimie (partie-de) présents dans ce texte à partir des formulations utilisées dans la partie comprise entre les lignes 16 à 29. Expliciter ce marqueur en supposant qu’il s’applique sur un texte étiqueté par un analyseur syntaxique (utiliser + pour séparer chaque élément du marqueur, [] pour marquer les éléments optionnels, []* ou [] chiffre pour indiquer que l’élément optionnel peut être répété indéfiniment ou au plus de la valeur du chiffre). Préciser la ou les relations qu’il définit entre des concepts, et les concepts concernés.


Donner des synonymes pour les termes suivants :  CONNECTEUR "ALIMENTATION 12 VOLTS", CONNECTEUR "EMISSION DES SIGNAUX"


Proposer une organisation hiérarchique des types de connecteurs. Vous désignerez un concept juste par son nom. Expliciter les principes différentiels que vous retenez pour organiser cette petite hiérarchie. Expliciter aussi les critères sous forme de propriétés ou de relations entre les concepts de la hiérarchie et d’autres concepts. Vous fournirez  ainsi une description structurée du concept de « connecteur » (indiquer au moins 3 propriétés)


Représenter le concept « ConnecteurDeSonde » (fils de connecteur) en OWL en utilisant les constructeurs owl:Class, rdfs:subClassOf , et owl:ObjectProperty.








Partie « questions-réponses et génération de langue » 6 points


Utiliser une feuille spécifique pour cette partie. Les supports de cours sont autorisés.





Le choix lexical et la détermination de la structure de la proposition sont deux processus très liés en génération de langue naturelle. Montrez ce phénomène sur quelques exemples, en partant d'une représentation abstraite. 


Montrez rapidement comment ceci se généralise.





On soignera la présentation.


�
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Annexes





Texte brut


Ce texte est l’image d’un texte réel produit dans le cadre d’une activité d’entreprise. Sa mise en forme peut comporter des coquilles et des ambiguïtés qu’il faudra prend en compte dans les réponses aux questions posées sur ce texte.





------------------------------ CONSTATATION -------------------------------





ALLUMAGE DU TEMOIN "K", SUITE A LA DESTRUCTION DE LA SONDE A OXYGENE (APRES UNE INTERVENTION APRES-VENTE).                                      


------------------------------- DIAGNOSTIC -------------------------------- 





INVERSION DES CONNECTEURS DE LA SONDE A OXYGENE, MALGRE UN APPARIEMENT DES


CONNECTEURS QUI SEMBLE LOGIQUE, AU NIVEAU DES COULEURS.            


--------------------------- REMEDE APRES-VENTE ---------------------------- 


VERIFIER LA CONFORMITE DE LA CONNEXION SANS TENIR COMPTE DE LA COULEUR DES   


CONNECTEURS ET VERIFIER LE BON ETAT DE LA SONDE.                     





MODE OPERATOIRE :                                                      


      


 - VERIFIER LA CONFORMITE DU MONTAGE SANS TENIR COMPTE DES COULEURS DES CONNECTEURS                                





ATTENTION : UNE SONDE A OXYGENE POSSEDE DEUX CONNECTEURS.            


- UN CONNECTEUR "ALIMENTATION 12 VOLTS" OU CIRCULE UN COURANT D'UNE INTENSITE RELATIVEMENT ELEVEE NECESSAIRE POUR LE CHAUFFAGE DE LA SONDE.        


- UN CONNECTEUR "EMISSION DES SIGNAUX" OU CIRCULE UN FAIBLE COURANT (0 A 1   


VOLT).                                                             


 


LE CONNECTEUR D'ALIMENTATION DU CHAUFFAGE DE LA SONDE QUI EST RELIE A DEUX  


FILS DE MEME DIAMETRE ET DE MEME COULEUR (GENERALEMENT "BLANCS") DOIT ETRE  


ACCOUPLE AU CONNECTEUR DU FAISCEAU QUI LUI AUSSI, EST RELIE A DEUX FILS QUI


SONT DE MEME DIAMETRE.   


LE CONNECTEUR DE LA "FONCTION SIGNAL" DE LA SONDE EST RELIE A DEUX  FILS DE 


COULEURS DIFFERENTES, IL DOIT ETRE ACCOUPLE AU CONNECTEUR DU FAISCEAU QUI 


LUI EST RELIE A DEUX FILS DE DIAMETRES DIFFERENTS DONT UN EST BLINDE.     


DANS CERTAINS CAS, ON PEUT ETRE AMENE A SUPPRIMER LE DETROMPAGE (A) D'UN  


CONNECTEUR POUR ASSURER LE BRANCHEMENT CORRECT.                      


        


NOTA : EN CAS D'INCIDENT SIMILAIRE SUR UN VEHICULE NEUF, IL EST NECESSAIRE 


DE PROCEDER A CETTE MEME VERIFICATION.                               


                                                       


 - CONTROLE D'UNE SONDE A OXYGENE                                      


EN PLUS DU CONTROLE DE LA VALEUR DE LA RESISTANCE DE LA "FONCTION CHAUFFAGE" OU R DOIT ETRE EGAL A 2,2 OHMS ET DE LA DISCONTINUITE DE  LA    


"FONCTION SIGNAL" OU R DOIT ETRE INFINI, IL EST POSSIBLE DE VERIFIER  


L'ISOLEMENT DE CHAQUE FONCTION DE LA SONDE. UN SIGNAL INCORRECT PEUT ETRE    


DU A UN COURT-CIRCUIT DANS LA SONDE, ENTRE LA FONCTION CHAUFFAGE ET LA      


FONCTION SIGNAL.                                                     


        


CONTROLER L'ISOLEMENT ENTRE CHAQUE VOIE DE SIGNAL ET DE CHAUFFAGE, EN 


PRENANT LE CALIBRE K),.                                          


   


SI R , LA RESISTANCE EST CORRECTE.                                   


SI R <  (EXEMPLE R  300 K), REMPLACER LA SONDE.                  


   


IMPERATIF : NE JAMAIS GRAISSER UN CONNECTEUR DE SONDE A OXYGENE.    �
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Corrigé





Questions sur le texte :


majuscules -> erreurs de lemmatisation ; phrases nominales -> erreurs de catégorisation ; ponctuation absente ou erronée -> erreurs de découpage en phrase et donc ensuite de reconnaissance des catégories


marqueur de méronymie : ART + SN + V Posséder + [art]* + [Adj . Num.] + SN relie « Sonde à Oxygène » à « connecteurs » : « connecteur » est-une-partie de « sonde à oxygène ».


synonymes de connecteur « alimentation 12 Volts » = voie de chauffage, connecteur d’alimentation du chauffage ; synonymes de connecteur « émission des signaux » = connecteur de la fonction signal ; voie de signal


connecteur  <-connecteurs (d’une sonde) <-  connecteur d’alimentation du chauffage , connecteur de la fonction signal ; Connecteur <- connecteur du faisceau


un connecteur se trouve sur un composant : sonde ou faisceau ;


un connecteur transporte du courant (faible ou plus élevé)


un connecteur est associé à une fonction : chauffage ; signal


un connecteur possède ou non un détrompage


un connecteur est relié à un ou deux fils


e) <owl:Class rdf:ID= "ConnecteurDeSonde"> 


<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Connecteur" /> 


</owl:Class> 


<owl:ObjectProperty rdf:ID="seTrouvesur"> 


			<rdf:type rdf:resource="#localisation" /> 


			<rdfs:domain rdf:resource="#ConnecteurDeSonde"/> 


			<rdfs:range rdf:resource="#Sonde"/> 


</owl:ObjectProperty> 


ou alors 


<owl:ObjectProperty rdf:ID="seTrouvesur"> 


			<rdf:type rdf:resource="#localisation" /> 


			<rdfs:domain rdf:resource="#Connecteur"/> 


			<rdfs:range rdf:resource="#Composant"/> 


</owl:ObjectProperty> 





<owl:ObjectProperty rdf:ID="Transporte"> 


			<rdf:type rdf:resource="#relation" /> 


			<rdfs:domain rdf:resource="#ConnecteurDeSonde"/> 


			<rdfs:range rdf:resource="#Courant"/> 


</owl:ObjectProperty> 


<owl:ObjectProperty rdf:ID="estReliésA"> 


			<rdf:type rdf:resource="#relation" /> 


			<rdfs:domain rdf:resource="#ConnecteurDeSonde"/> 


			<rdfs:range rdf:resource="#fil"/> 


</owl:ObjectProperty>


<owl:ObjectProperty rdf:ID="SupporteFonction"> 


			<rdf:type rdf:resource="#relation" /> 


			<rdfs:domain rdf:resource="#ConnecteurDeSonde"/> 


			<rdfs:range rdf:resource="#fonction"/> 


</owl:ObjectProperty> 
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